
Ventisol VULi Uppstigningslucka
Uppstigningslucka med isolerad sarg

Standardformat:    600 x 600 mm
     800 x 600 mm
     800 x 800 mm
     900 x 900 mm
     1000 x 1000 mm
     (andra format kan fås på begäran)

Standardbeslag:   Invändig låsbygel för hänglås, invändigt handtag, kedja 
     håller locket vid öppnat läge. 

Tillbehör:    Gastrycksfjäder för automatisk öppning, elmotor och 
     lackerad in- eller utvändig plåt. 
     Går även att få som kombinerad röklucka. 
     Utrustas då med hållmagnet och smältbleck.

Produktbeskrivning:   Uppåtgående uppstigningslucka med plåtlock isolerat 
     med 50 mm cellplast alt. ljusgenomsläppligt lock med plant 
     polykarbonatglas eller akrylkupol. 

            Vid utförande med gastrycksfjäder öppnar locket automatiskt 
     via invändigt bygellås och stänges manuellt via invändigt 
     handtag.
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Invändigt mått mm 

Invändigt mått + 100 mm 
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Skiss

Sargen finns som standard med 300 eller 450 mm sarg.
Invändigt plåtklädd, utvändigt isolerad med 50 mm 
miljövänlig stenullsisolering. 
Locket är isolerat med cellplast.


